
 

 
 
 

 
 

 

DESGARRADORES DE 2 EJES  
(SERIE DS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los desgarradores de doble eje de la serie DS están especialmente diseñado para la trituración de residuos 
de madera, plástico, desechos médicos, papel, cartón, cristal, chatarra electrónica, metales de espesores 
pequeños, fibras, textiles, etc. 
 
La serie DS dispone de un sistema de control de programación PLC por computadora. Puede controlar 
automáticamente el inicio y la parada del equipo, invertir y anular la función de control después de una 
sobrecarga. 
 
Sus características principales son: 
 
-Baja velocidad, con diseño de alto par. 
-Baja emisión de ruido y polvo durante su funcionamiento. 
-Robusto diseño de bajo mantenimiento. 
-Las cuchillas son fabricadas con aceros de alta calidad, por lo que son adecuadas para triturar materiales 
duros. 
-Maquina fabricada bajo la Normativa Europea de Seguridad en Maquinaria. 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
 

 Modelo   DS800 Modelo   DS1000 Modelo   DS1245 Modelo   DS1500 
Potencia eléctrica instalada (KW) 2x30 2x37 2x55 2x55 
Conexión eléctrica. 3 x 400V - 50Hz 3 x 400V - 50Hz 3 x 400V - 50Hz 3 x 400V - 50Hz 
Velocidad de rotación (rpm) 10-20  10-20 10-20 10-20 
Material de las cuchillas. SKD-11 SKD-11 SKD-11 SKD-11 
Diámetro del rotor (mm) 300 350 450 500 
Espesor de las cuchillas (mm) 30 30 30 40 
Número de cuchillas (Uds.) 24 28 40  36  
Dimensiones cámara de corte (mm) 820 x 750 980 x 750 1200 x 900 1500 x 900 
Granulometría aprox. de salida (mm) 30x150 30x150 30x150 40x150 
Dimensiones de la máquina (mm) 3140x1500x1780 4200x2000x2500 4600x2000x2500 5000x2000x2500 
Producción aproximada (Kg/hora) 1000-1200 1200-2000 2000-2500 2500-3000 

 


